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Бензопила «Партнер», ее устройство и характеристики, инструкция по эксплуатации

  В работе на даче или в деревне очень часто нужна пила. Иногда эта работа может обойтись ручной ножовкой, а зачастую необходим инструмент посерьезней. На сегодняшний день выбор очень велик. Большой ассортимент пил, как ручных, так и бензопил, цепных электропил. Очень трудно сделать правильный выбор, учитывая соотношение — цена и качество. Одним из лучших решений, являются мотопилы фирмы «Партнер».
Весьма надежны, удобны и просты в эксплуатации. «Partner» выпускают различные бензопилы (340s, 350,351 и др.), с разной мощностью двигателей, длиной шин. Отличным выбором станет «Партнер 350». Для надежной и долговечной работы режущего инструмента необходимо его правильно эксплуатировать.


Устройство бензопилы «Партнер 350»
По своим характеристикам «Партнер 350» относится к бытовым мотопилам. Отлично справляется со своим назначением (пиление сучьев, выпилка пазов при строительстве деревянных домов и т. д. ). Пила имеет корпус, в котором находится двигатель с глушителем, 2 ручки (передняя и задняя), шина с цепью, ручной тормоз цепи, топливный и масляный баки. Компоновка и расположение узлов очень удобные при работе.
 

Основные характеристики:
	Одноцилиндровый двигатель с мощностью — 1,8 л. с.
	Шаг цепи — 3/8 дюйма.
	Длина шины — 40 см.
	Электронная система зажигания.
	Общий вес пилы — 4,7 кг.
	Объем топливного и масляного бака — 400 мл и 200 мл соответственно.
	Максимальные обороты — 13000 об/мин.

Также пила снабжена инерционным тормозом, системой облегченного запуска и двойной воздухоочистной системой карбюратора. Все это позволяет успешно конкурировать с пилами «Хускварна», «Штиль», «Карвер» и др. Хотя стоит отметить, что данный бренд принадлежит концерну «Хускварна». Выпуск бензопил «Partner» осуществляется в Китае (такие пилы имеют маркировку S), США, Великобритании и Италии.

  

Инструкция по эксплуатации бензопилы «Партнер 350»
«Партнер 350» достаточно сложный инструмент. Поэтому необходимо обязательно изучить имеющуюся инструкцию. Строго следовать рекомендациям и соблюдать технику безопасности. Бензопила работает на марках бензина аи92 и аи95 в соотношении 1:50 с маслом для двухтактных двигателей.
Перед началом работы необходимо:
	Заправить бензином и маслом.
	Проверить крепление шины.
	Проверить натяжение цепи.
	При необходимости настроить карбюратор.


После того как заведется двигатель, необходимо его немного прогреть.
При эксплуатации нельзя допускать перегрева, необходимо давать остыть бензопиле. Используйте наточенные цепи, проверяйте натяжение цепи и её смазку. Используйте качественное топливо и масло. Не нарушайте пропорции бензина и масла. Соблюдение данных требований позволит работать «Партнеру» долгое время.
 

Основные неисправности и их устранение
По тем или иным причинам, инструмент может выйти из строя. Перед тем как разобрать бензопилу, необходимо подготовиться. Ведь одних рук отремонтировать бензопилу мало, понадобятся слесарные инструменты.
В основном бензопила не заводится по 2-м причинам: отсутствие искры и проблемы с поступлением топлива из карбюратора в цилиндр. Это проявляется так: бензопила не заводится или работает с перебоями. При увеличении оборотов глохнет.
Вначале очищаем внешний корпус от пыли и грязи. После этого снимаем крышку, также очищаем ее внутреннюю поверхность. Выкручиваем свечу, очищаем её, проверяем зазор между электродами. При необходимости делаем регулировку зазора. Надеваем провод на свечу и подносим к корпусу, дергаем за стартер. Если видим искру, значит, система зажигания в порядке. При необходимости можно заменить свечу. Наряду со свечой необходимо проверить и очистить топливный фильтр. После обратной сборки пила должна завестись.

  

Следующей проблемой является сбой настроек карбюратора. Зачастую это происходит от вибрации двигателя после долгой работы. Необходимо по новой отрегулировать. Имеются 3 регулировочных винта: S (холостой ход), H (максимальные обороты), L (минимальные обороты).Настраиваем их согласно инструкции.
Это две основные причины, которые влияют на завод и работу бензопилы. Для их устранения нет необходимости осуществлять полную разборку бензопилы. Устранение других видов неисправностей требуют значительных навыков, к примеру, разобрать карбюратор сможет каждый, а собрать нет. Полную разборку и устранение других неполадок лучше доверить специалистам. Иногда требуются специализированные ключи, не входящие в комплект обычных слесарных инструментов. Покупка их может стать более затратной, чем обращение в ремонтный центр.
 В целом бензопила весьма неплохая. Достаточно надежная бензопила при правильной эксплуатации и своевременной профилактике.
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Бензопила Партнер 350. Технические характеристики. Инструкция по эксплуатации и обслуживание
Бензопила Партнер 350
Универсальная и удобная бензопила Partner P350S подходит для выполнения как бытовых, так и более сложных, полупрофессиональных задач. Мощный бензиновый двигатель оснащен электрическим стартером и новой технологией подачи топлива, обеспечивая более легкий старт и плавную работу. Повышенное внимание к безопасности оператора проявляется в виде аварийной остановки работающей цепи и системы блокировки кнопки питания. Усовершенствованная система очистки воздуха продлевает жизнь фильтра без дополнительного обслуживания, а высокая степень поглощения вибрации делает рабочий процесс еще более приятным для оператора.

  
Бензопила Partner 350
Базовая комплектация и сборка бензопилы
Когда вы приобретаете бензопилу Партнер 350, в комплекте вы получаете ее в разобранном виде. Помимо силового агрегата в коробке находится:
	направляющая шина 40 см в длину;
	пильная цепь, состоящая из 56 звеньев;
	защитный чехол для безопасного и комфортного хранения и транспортировки;
	набор ключей для сборки и обслуживания бензопилы;
	техническая документация (инструкция по эксплуатации и гарантийный талон).

Шведская компания Партнер является первой в мире, кто начал выпускать моторные цепные пилы. С 2006 года компания вошла в состав концерна Хускварна. Сборка каждой единицы садовой техники происходит на фирменном заводе компании, на родине бренда. Стоит отметить факт, что практически весь ассортимент Партнер укомплектован надежными и долговечными американскими двигателями Briggs & Stratton.
 
 
Технические характеристики 

	Тип	пила цепная бензиновая
	Класс	хобби
	Объем цилиндра (см3)	40
	Мощность двигателя (кВт/л.с./об/мин)	1,5/2/9000
	Объём топливного бака (л)	0,25
	Расход топлива, бак 0,25л (мин)	40-50
	Объем масляного бака (л)	0,15
	Расход масла, бак 0,15л (мин)	40-50
	Рекомендованная длина шины (см/дюйм)	35.56-40.64 см / 14 «-16»
	Шина в комплекте (см/дюйм)	40/16
	Шаг цепи (дюйм/мм)	3/8″/9,52
	Регулировка натяжения цепи	инструментальная, фронтальная


  	Карбюратор	Walbro & Ruixing
	Система зажигания	Zhejiang Fenglong, CDI
	Тип масляного насоса	автоматический
	Расход масляного насоса (9000 об/мин, мл/мин)	8-15
	Скорость холостого хода (об/мин)	3 000
	Максимальная скорость (об/мин)	13 000
	Скорость цепи на максимальной мощности (м/с)
	22,8
	Уровень вибрации на рукоятке (передняя/задняя)	15/15
	Уровень шума возле уха оператора (дБ)	103
	Уровень шума измеренный (дБ)	108,7
	Уровень шума гарантированный (дБ)	108
	Свеча зажигания	NGK CMR7H
	Межэлектродный зазор (мм)	0,6
	Диаметр цилиндра (мм)	39,53
	Ход поршня (мм)	31,1

 	Толщина приводного звена (дюйм/мм)	0,05/1,3
	Тип ведущей звездочки/количество зубьев	3/8: Spur/6
	Вес (без шины и цепи, кг)	4,8
	Производитель	Partner
	Страна производитель
	Китай
	Гарантия	2 года

Техника безопасности при работе с бензопилой  

Работать бензопилой Partner обязательно нужно исключительно двумя руками. Как это правильно делать, можно увидеть на многочисленных видео. В обязательном порядке необходимо защитить от пыли, тырсы и щепок органы осязания наушниками, очками и маской. Также не забывайте использовать защитные перчатки, приталенную, но не сковывающую движения одежду, а также закрытую удобную обувь.
Перед началом работы обязательно проверьте исправность аварийной остановки цепи, наличие и уровень топлива и масла в баках. Производитель не рекомендует использовать бензопилу в закрытых помещениях, поскольку бензиновый двигатель вырабатывает вредные для оператора выбросы.

  
Бензопила Partner 350
При обнаружении поломок или неисправностей, вы можете провести ремонт и техническое обслуживание самостоятельно, тщательно изучив инструкцию по эксплуатации и посмотрев видео как собирать и разбирать бензопилу Партнер. Однако же сам производитель настаивает на качественном, профессиональном и квалифицированном обслуживании в сервисных центрах.
Инструкция по эксплуатации и обслуживание бензопилы Partner
Как правильно ухаживать за пилой на бензиновом приводе, как регулировать карбюратор, натягивать цепь, каким топливом заправлять и какое масло использовать для смазки, основные неисправности и пути их решения указаны в инструкции к бензопиле Партнер 350. Изучить ее в электронном виде вы можете здесь:

 Скачать руководство по эксплуатации
Топливная смесь и масло для бензопилы Партнер 350
В инструкции производитель рекомендует использовать неэтилированный бензин, смешанный со специальным моторным маслом, предназначенным для двухтактных двигателей. В отзывах и в видео пользователи бензопилы Партнер 350 часто напоминают о важности сохранения соотношения бензина и масла: 1 часть масла на 40 частей бензина. Чистый бензин ни в коем случае нельзя заливать в топливный бак. Это может спровоцировать серьезные поломки двигателя.
 Для смазывания цепи необходимо применять масло наивысшего качества с воздушным охлаждением, которое предназначено для двухтактных двигателей. Здесь также важно сохранить соотношение 40:1. Ни в видео, ни в инструкции не рекомендуется использовать для смазки масла, пропорции смешивания которых составляют 100:1. Дело в том, что если бензопила не получит достаточную смазку двигателя и цепи, мотор быстро выйдет из строя, неся за собой существенные поломки, которые не покрывает гарантия.


Основные неисправности бензопилы и их устранение
Основная проблема, с которой сталкиваются пользователи и решения которой ищут в видео и отзывах, заключается в том, что двигатель не заводится. Причины того, что бензопила Партнер 350 не заводится, могут заключаться в следующем:
	неправильно осуществлен запуск мотора бензопилы;
	не сохранены пропорции смеси в карбюраторе;
	загрязнена свеча зажигания или же топливный фильтр.

Чтобы понять, где кроется причина, попробуйте разобрать ваш Партнер 350, проверить настройки бензопилы и устранить все неполадки, которые найдете.

Если же ваша бензопила работает не на всю мощность или функционирование ее нестабильно, попробуйте заменить искрогаситель, прочистить воздушный фильтр или настроить карбюратор. Как правильно настраивается карбюратор, можно увидеть на видео ниже.
 
Техническое обслуживание карбюратора
В случае, когда бензопила работает нестабильно, с перебоями, а во время работы выделяется сильный, дымный выхлоп, то, скорее всего, вы неправильно соблюли соотношение топлива и масла. Попробуйте заменить топливную смесь на новую.
Достоинства и недостатки бензопилы Партнер 350
В многочисленных видео обзорах и отзывах, опытные пользователи и новички выделяют большое количество достоинств шведской бензопилы как в конструкции, так и в самом процессе распиловки. Так, можно выделить следующие плюсы Партнера 350:
	небольшой вес;
	легкий запуск;
	высокая мощность;
	доступное и легкое обслуживание;
	неприхотливость в топливной смеси и смазочному маслу;
	качественная сборка;
	прочный пластиковый корпус;
	крепкая и надежная шина;
	долговечная цепь.

Конечно, любая техника может также иметь некоторые недостатки. Минусы бензопилы Партнер 350 укажем ниже:
	высокий уровень шума, вибрации и выхлопа;
	трудно работает на высоких оборотах;
	встречаются частые перегревы;
	топливный и масляный бак изредка нуждаются в ремонте.

Видео обзор бензопилы, ее обслуживания и работы
 Видео

 Видео

 Видео

 Видео
Отзывы владельцев
В целом, если изучить множество отзывов и видео обзоров бензопилы, можно сделать вывод, что пользователи довольны функциональностью, качеством сборки и мощностью пильного оборудования шведской компании. В качестве достоинств в отзывах постоянно выделяют доступную стоимость и хорошее соотношение цены и качества. Также часто говорится о качества сборки Партнера 350. В видео можно увидеть несколько советов по обслуживанию и настройке карбюратора. Из недостатков выделяют только недолговечный топливный бак, сильный шум и ощутимую вибрацию во время пиления.
Егор:
Соотношение цены и качества и этой бензопилы на высшем уровне. Доступная модель со сравнительно хорошим качеством материалов, сборки и распиловки. Перед началом работы посмотрел пару обучающих видео и подредактировал уплотнение воздушного фильтра. Партнер 350 создана для дачи, каких-то бытовых задач, не требующих супер мощности профессиональных пил
Олег:
Покупал бензопилу Партнер 350 на дачу для заготовки дров, мелкого строительства, спила сухостоя и т.д. При правильном уходе и обслуживании бензопила работает исправно и без всяких нареканий. Если решили купить такое оборудование, то тщательно и внимательно изучайте инструкцию, смотрите дополнительно видео, чтобы не писать потом плохие отзывы. Как качеством самой пилы, так и ее работой я более, чем доволен.
Достоинства: чувствительная система быстрого старта, комфорт при работе, острая цепь, нет утечек топлива и масла. Маневренная и эргономичная пила с прочной шиной.
Недостатки: пластик не самого лучшего качества, но за такие деньги не считаю, что это существенный минус. Чтобы добраться до фильтра, придется открутить винт.
opilah.ru
Бензопила партнер 350 S — неисправности, их устранение, настройка карбюратора
 
Одной из самых популярных в России бытовых бензопил является 350-я модель пилы фирмы Партнер. Это можно объяснить целым рядом преимуществ данной модели.
Самые главные качества таких пил, которые характеризуют их с положительной стороны:
	компактность и небольшой вес при достаточной мощности;
	относительно демократичная цена;
	долговечность;
	великолепная ремонтная база.

Бензопилы Партнер — особенности
Многие источники утверждают, что именно эта шведская фирма выпустила первые серийные бытовые бензопилы в Европе. А произошло это в 1949 году.


У нас принято считать, что это неплохие китайские пилы, и отчасти это так – большинство из продаваемых на нашем рынке бензопил Партнер собраны именно в Китае, о чем честно написано на их шильдиках. Но кроме Китая, пилы этого бренда производят также в Америке, Италии, Норвегии и Англии, и приобрести в России их также можно.


Уже более 10 лет данный бренд принадлежит концерну Хускварна – одному из ведущих производителей в данном сегменте, что сказывается не только на конструктивных особенностях пилы, но и на широчайшей сети сервисных центров, способных быстро и качественно ее обслужить.
Мало кто знает, но впервые тормоз цепи бензопил и система подогрева ручек была применена именно на бензопилах Партнер, поэтому недооценивать их не стоит.
Существует около 30 модификаций бензопил этого бренда. От самой маломощной пилы Партнер 340S из выпускаемых сегодня, и имеющей 1,44 кВт мощности при 13500 об/мин, до самой мощной Партнер 842, с ее 1,6 кВт при 12 тыс. об/мин.


Но, пожалуй, самой покупаемой в России остается 350-я модель.
Обзор пилы Партнер 350
Именно ее мы и рассмотрим подробнее.


Технические характеристики:
	мощность 1,52 кВт;
	рабочий объем 36 см3;
	частота вращения на холостом ходу 3000 об./мин;
	максимальная рекомендуемая частота вращения 13000 об./мин;
	длина пильной шины 40 см;
	шаг цепи 3/8».

Допускается применение пильных шин длиной 45 см, но для этой длины пила, все же, слабовата.


Пила снабжена ручным тормозом цепи, системой легкого старта, праймером для подкачки топлива, регулятором воздушной заслонки карбюратора, имеет хромированные стенки цилиндра и систему воздухоподготовки циклотрон. Собрана она довольно качественно и, уступая в классе более именитым одноклассникам от Хускварны и Штиля, превосходит по своим потребительским характеристикам практически все другие бензопилы бытового сегмента.


Бензопила партнер 350: неисправности и их устранение
Одной из главных особенностей данной пилы ее пользователи отмечают долговечность эксплуатации при минимальном количестве отказов. И все же они происходят. Чтобы определить, почему пила перестала работать, нужно произвести элементарную диагностику.
Если пила не заводится, то:
	отсутствует искра на свече;
	не подается топливо;
	не поступает воздух.

Сначала следует проверить наличие искры: выкрутив свечу, присоединив ее к высоковольтному проводу и положив на цилиндр, потянуть стартер. Если искра есть, то почистите и отрегулируйте зазор на свече (0,5 – 0,65 мм). Если ее нет, то нужно менять: либо маховик, либо катушку (магнето). Кроме этого может выйти из строя сама свеча или перебиться высоковольтный провод.


Следующим шагом будет проверка подачи топлива. Для этого нужно отсоединить от карбюратора подающий шланг и проверить его наличие. Отсутствие может означать, что забился топливный фильтр или система подачи. А еще может засориться сам карбюратор.


Если вы не имеете опыта в его ремонте и чистке – доверьте эту работу специалистам.


При ухудшении подачи воздуха пила должна заводиться, но работать будет плохо. Снимите и промойте воздушный фильтр. Ставьте его на место только после полного высыхания.


Если же пила хорошо заводится, работает на холостых оборотах и глохнет при подаче газа – скорее всего забит глушитель. Снимайте, разбирайте, мойте, ставьте на место и работайте дальше.
Легко своими руками вы также можете менять пильную шину и цепь, карбюратор, стартер, масляный насос, зажигание и сцепление.




Вот видео полной разборки данной пилы:

А заменить разорванный тросик стартера вам вполне будет по силам после просмотра этого ролика:


Более сложные ремонты бензопилы, связанные с заменой цилиндро-поршневой группы или коленвала, мы рекомендуем поручить специалистам, хотя, если вы хорошо знакомы с двухтактными двигателями, то особого труда вам эта работа не составит, а запчасти для бензопил Партнер – в России не дефицит.
Для увеличения картинки нажмите на ее миниатюру.
Советуем регулярно следить за исправностью группы безопасности: тормоза и улавливателя цепи. Помните, что пилу следует тщательно очищать от мелкой стружки. Она не только может забить технологические отверстия в масляном насосе и других местах, но и препятствовать работе тормоза.
Инструкция по эксплуатации для партнера 350
В  этой инструкции вы найдете не только подробное описание пилы, но и основные приемы работы с инструментом. Хотим обратить ваше внимание, что данная бензопила может работать на бензине АИ95 или АИ92 с добавлением масла для двухтактных двигателей в соотношении 1:50.
Регулировка карбюратора бензопилы партнер 350
Это наиболее часто выполняемая процедура в процессе обслуживания бензопилы, выполняемая владельцем самостоятельно, поэтому ей стоит обучиться. Она аналогична регулировке карбюраторов большинства бензопил и достаточно подробно описана в предлагаемом видеоролике:


Важно завершить ее регулировкой винта холостого хода, обеспечивающего неподвижность цепи при работе в этом режиме. Если цепь не останавливается на самых низких устойчивых оборотах, это свидетельствует о необходимости ремонта сцепления и такой пилой пользоваться небезопасно.
Недостатки пилы
На российском рынке можно встретить не очень качественные подделки бензопилы Партнер 350, что не только является дополнительным свидетельством ее популярности, но и вредит бренду в целом. Да и другие модели этой торговой марки пользуются успехом у дачников и фермеров.
Если вы готовы рассматривать Партнер 350 в качестве своего домашнего инструмента для распиловки нетолстых деревьев, обрезания сучьев и других не очень объемных работ, то должны знать и минусы, чаще других называемые их владельцами:
1. Не очень качественная система гашения вибрации, в результате чего руки устают довольно быстро. Но, учитывая то, что это бытовой инструмент, требующий 15 – 20-минутного отдыха через каждые 20 – 25 минут работы, с этим недостатком можно смириться.
2. Подтекание масла из системы смазки цепи, которым, впрочем, страдает большинство бензопил, снабженных ею, включая и более именитую родственницу бензопил Партнер – Хускварну.(ссылка)
3. Отсутствие визуального контроля за уровнем масла, что не очень удобно в работе, а эксплуатация пилы без смазки приведет к быстрому растяжению, перегреву и износу цепи.
Конечно, вы сможете при помощи этой пилы свалить дерево толщиной до 30 – 35 сантиметров, но основное ее предназначение – работа на участке. Поэтому, в заключение предлагаем вам наиболее объективный видеообзор данной модели:


Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами 😉
Рекомендуем другие статьи по теме
stroi-specialist.ru
характеристики, неисправности и их устранение

Бензопила «Partner» 350 – производительная и надежная бензопила от бренда «Партнер». Этот производитель входит в группу компаний датского концерна «Хускварна», что в значительной степени повлияло на качество и функционал выпускаемой им техники.
Легкая в управлении и удобная эта бензопила пригодится дачникам и садоводам. А малый вес и компактность не создают ограничений для транспортировки инструмента.
Функциональные возможности и технические характеристики бензопилы «Партнер» 350 S
Рассматриваемая модификация бензопилы обладает современным дизайном и достойными эргономическими и эксплуатационными характеристика. Схема внешнего устройства бензопилы «Партнер» 350 приведена ниже.



Согласно подробной схеме, бензопилу «Partner» 350-й модели составляют:
	люк цилиндра;
	передняя ручка;
	рычаг ручного тормоза пильной части;
	стартерную крышку;
	картер;
	тросик стартера;
	рычаг управления дроссельной заслонкой;
	воздушная заслонка;
	задняя рукоятка;
	переключатель зажигания;
	бензобак;
	глушитель;
	шинная звездочка;
	цепь;
	шина;
	крепежи направляющей;
	уловитель ножевого полотна;
	крышка муфты сцепления;
	предохранитель для правой руки;
	дроссельный рычаг;
	стопор дросселя;
	универсальный ключ;
	натяжитель пильной гарнитуры;
	праймер.

Силовым компонентом прибора выступает одноцилиндровый 2-тактный мотор, работающий на топливной смеси. Усиленная поршневая группа, большой запас крутящего момента, эффективная система воздушного охлаждения продлевают моторесурс прибора. При объеме цилиндра в 34 см3 и 3,2 см ходе поршня бензопила генерирует номинальную мощность в 1,3 кВт. Этого достаточно для создания высокой скорости распиловки как в горизонтальном, так и вертикальном направлении.
Достоинства бензопилы Партнер 350
	экономичный двигатель;
	двухконтурная система воздухоочистки CCS;
	электронное зажигание;
	насос для ручной подкачки топлива;
	аварийный тормоз пильной гарнитуры;
	высококачественная режущая часть от бренда «Oregon»;
	автоматическая смазка цепи.

Рабочие параметры бензопилы Partner 350
	Тяга – 1,5 кВт;
	Диапазон оборотов мотора – 3-13 тыс. оборотов/мин;
	Топливный резервуар – 0,25 л;
	Масляный бачок – 0,15 л;
	Направляющая – 400 мм;
	Цепь – 52 звена с шагом 3/8;
	Масса – 4,6 кг.

Стандартно, заводская комплектация к 350-й модели включает цепь «Oregon» 91P052E на 52 звена. После износа заменить ее можно таким же полотном, или другими:
	Husqvarna 5776151-22;
	Stihl 39970000052с.

Важно, чтобы число звеньев не находилось в пределах 46-52 шт.
Настройка бензопилы «Партнер» 350
Согласно инструкции эксплуатации, перед запуском бензопила «Partner» 350 проходит специальную подготовку, которая включает:
	инсталляцию пильной гарнитуры или проверка ее натяжения для уже установленных деталей;
	проверку исправности тормозной ленты;
	перевод ручку тормоза в состояние готовности так, как это показано на рисунке;


	заправку масленки и бензобака горюче-смазочными веществами. Топливная смесь готовится в пропорции 1:50 из масла для 2-тактных двигателей и неэтилированного бензина АИ-92.

Запуск проводят на ровной поверхности, резко дергая за тросик газа. При холодном пуске открывают воздушную заслонку и дают бензопиле прогреться. Только после этого можно набирать обороты и переходить к деревообработке.
Все возможные нюансы регулировки бензопилы «Партнер» 350 своими руками подробно изложены в инструкции по эксплуатации. При их несоблюдении инструмент не застрахован от неисправностей и ремонта, бюджет которого может быть непредсказуемым.
Бензопила «Партнер» 350 неисправности и их устранение
 
Наиболее уязвимыми системами 350-й бензопилы от бренда «Partner» являются:
	моторная часть;
	система зажигания;
	нарушения подачи смазки.

Диагностика поломок двигателя
Если мотор работает с проглохами или вовсе не заводится, причины могут быть следующие:
	отсутствие поступления бензина или воздуха;
	нет искры для воспламенения.

Для более точного анализа ситуации, необходимо:
		убедиться, что топливо достигает карбюраторной части – если нет, то:	бензобак пилы пустой:
	забилась поплавковая игла;
	прекращен доступ воздуха в топливный бак;
	забился бензиновый фильтр. Эти поломки устраняют прочисткой очистительных систем, перезаправкой бензопилы качественным топливом.


	если бензин доходит до карбюратора, исследуют на дефекты свечу – она должна быть сухая и с правильным зазором. По внешнему ее состоянию можно судить о возможных неисправностях всего инструмента (см. рисунок ниже).




Регулировка карбюратора



 Если бензопила «Partner» плохо заводится, сильно дымит и не выдает указанную производителем мощность, вопрос о том, как отрегулировать карбюратор бензопилы «Партнер» 350, должен стать центральным для каждого пользователя. Чтобы его решить:	прогреваем двигатель;
	закручиваем винт L до упора, после чего – ослабляем на четверть;
	если пила продолжает глохнуть на холостых, прокручиваем жиклер Т;
	для корректной работы бензопилы «Partner» под нагрузкой винтом Н добиваемся максимальных оборотов.

Для инсталляции желательно иметь под рукой универсальный ключ и тахометр (счетчик вращения коленвала). Карбюраторную инсталляцию и регулировку зажигания производят еще на заводе «Partner». Поэтому абсолютно новую пилу перенастраивать не нужно.


Неисправности системы подачи масла
Ситуация, когда цепная смазка непроизвольно вытекает из корпуса бензопилы и не доходит до режущих деталей, указывает не необходимость ремонта масляного насоса, прочистку маслоподающих патрубков или их замену исправными запчастями. Кроме того, потеки смазки могут говорить о разгерметизации соединения трубок и масляного картера. Если вовремя не устранить эти поломки, цепь начнет перегреваться, вытянется и преждевременно выйдет из строя.
Ремонт бензопилы «Партнер» 350 своими руками должен выполняться только людьми, которые разбираются в ее устройстве и принципе работы. Только в таком случае можно надеяться, что замена ведущей звездочки или коленчатого вала будет выполнена верно и безопасно для дальнейшей работы.


sadovij-instrument.ru
обзор бензопилы, характеристики, отзывы, инструкция
 
Бензопила Партнер 350 является «родственницей» знаменитого бренда Хускварна, так как Partner — дочерняя компания Husqvarna. Легкая и удобная, надежная и простая, Партнер 350 нашла широкое применение на дачах и в частном хозяйстве. Обрезка сучьев, веток, валка деревьев – далеко не полный перечень работ, которые выполняются пилой легко и непринужденно. Краткий обзор поможет познакомиться с этим более подробно.
 
Внешний вид бензопилы Партнер 350
Содержание статьи:
Технические характеристики
По своим данным Partner 350 относится к типу бытовых (любительских) и вполне удовлетворяет запросы любого потребителя. Для общего ознакомления с бензопилой достаточно посмотреть ее основные характеристики.
 
Характеристики Partner 350
Для тех, кто знаком с бензопилами, одного взгляда достаточно, чтобы определить характер «350 Партнера». Достаточно мощный двигатель и приличная длина шины говорят о том, что в хозяйстве это будет незаменимый помощник, а вот для профессиональной валки леса едва ли сгодится.
Устройство
Общее устройство выполнено в традиционном стиле. Отличается простотой, а значит высокой надежностью агрегата.
 
Устройство бензопилы Partner 350
Схема общего устройства бензопилы Партнер 350 наглядно это подтверждает.
Запуск двигателя отличается простотой и надежностью. Это стало возможным благодаря наличию электронного зажигания. Большую роль при пуске играет праймер (топливо подкачивающий насос).
Воздушный фильтр оснащен системой двойной очистки воздуха. В результате оснащения барабана стартера крыльчаткой крупные частицы мусора вообще не доходят до фильтра. Его срок службы благодаря этому увеличивается, а степень очистки воздуха повышается. В целом это благоприятно сказывается на работе двигателя.
Безопасность обращения с работающей пилой достигается наличием тормоза цепи, работающего в двух режимах – ручном и автоматическом.
Масляный насос включается только во время пиления. Это означает, что система смазки цепи работает в автоматическом режиме. Необходимо иметь ввиду, что для смазки цепи и приготовления рабочей смеси используются разные сорта масел. Узнать какое масло применяется для бензопилы Партнер 350 поможет видео


Пильные цепи. На пилу Партнер 350 устанавливается цепь Oregon 91P052E 3/8″ 1,3 мм 52 звена. Допустима замена аналогами: Stihl 39970000052с и другими. Например, Husqvarna 5776151-22. Обратить внимание на то, чтобы при шаге цепи 3/8″ и ширине паза 1,3 мм количество звеньев не превышало 52. Меньше (46 – 50) – можно, больше – не желательно.
Система антивибрации на Партнер 350 работает несколько жестковато. Учитывая, что эта пила для профессионального использования не предназначена, систему в целом можно считать удовлетворительной. Кстати, на последующих моделях в этом плане сделаны существенные доработки.
Рекомендованные узлы, детали, механизмы и горюче-смазочные материалы замене аналогами не подлежат.

Подготовка пилы к эксплуатации
Перед началом работы необходимо сделать настройку бензопилы Партнер 350. Правильно подготовленная пила с хорошо обкатанным двигателем нареканий у пользователей не вызывает. Настройка агрегата осуществляется просто. Перед запуском двигателя проверяется:
	крепление шины;
	натяжение цепи;
	легкость вращения цепи;
	работа тормоза;
	заправка топливом и маслом.

После этого запускается двигатель. Прогрев его можно приступать к работе.
Плюсы и минусы бензопилы Партнер 350
Как и любой механизм бензопила имеет свои плюсы и минусы. Основными положительными будут следующие:
	Изделие является продуктом известного производителя. Это говорит о качестве пилы и развитой сети сервиса.
	Двигатель оснащен праймером, что облегчает его запуск, особенно в холодное время года.
	Поршень и цилиндр двигателя имеют дополнительную обработку хромом, что улучшает их характеристики и способствует продлению моторесурса в целом.
	Не большой вес 350 Партнера и относительно короткая шина существенно облегчают управление пилой.

Недостатки конечно же имеются, но на общем фоне выглядят незначительными. Несколько затрудненный доступ к воздухофильтру и отсутствие визуально наблюдения за уровнем смазки погоды не делают. Те, кто установили удлиненную шину, отмечают низкую мощность двигателя. Это естественно. Так и должно быть. Допущенное тройное нарушение – несанкционированное изготовителем изменение параметров конструкции, дополнительная нагрузка на двигатель и прямое нарушение требований инструкции по эксплуатации конечно же не улучшат работу агрегата.
Основные неисправности и их устранение
Основные неисправности, которые можно исправить самостоятельно и способы их устранения подробно расписаны в «Инструкции по эксплуатации».
Не запускается двигатель
В этом случае необходимо проверить зазор между электродами свечи. Он должен быть 0,5 мм. Заодно электроды нужно очистить от нагара. В большинстве случаев этого достаточно, чтобы двигатель снова начал работать. В такой же степени на запуск влияет загрязненность карбюратора, топливного и воздушного фильтров. После их промывки двигатель, как правило, «капризничать» перестает. На страницах сайта и интернета имеется множество фото и видео по восстановлению работоспособности двигателя.
Двигатель не развивает мощности (глохнет под нагрузкой)
К ранее перечисленным причинам добавляется еще одна – требуется отрегулировать карбюратор или прочистить глушитель. Регулировка осуществляется регулировочными винтами. Подробную информацию по этому вопросу можно найти на страницах сайта. На видео показан процесс обнаружения и ремонта отказа работы бензопилы.


Обрыв шнура стартера
На бензопиле Партнер 350 встречается довольно часто, причем на всех бензопилах, поэтому Партнер 350 не исключение. Эту неисправность не трудно устранить самостоятельно. Посмотрев видео становится понятным, как заменяется оборванный шнур стартера.


Обрыв цепи
В основном происходит из-за ее перегрева при работе. Причиной перегрева являются отсутствие подачи смазки или забивание грязью масляных каналов. В первую очередь прочищаются все маслоканалы, очищается от мусора (опилок) внутренняя часть бензопилы в районе ведущей звездочки и канавке шины. Только после этого можно устанавливать новую цепь. При обнаружении проблемы в работе масляного насоса пилу необходимо ремонтировать в специализированной мастерской.
Инструкция по эксплуатации
Инструкция содержит рекомендации, выполняя которые владелец бензопилы Партнер 350 не будет сталкиваться с проблемами при обращении с ней. Подробно расписаны меры безопасности и правила эксплуатации изделия во время работы. Освещены вопросы ремонта, технического обслуживания и ухода за бензопилой Партнер 350.
Виды ремонта бензопилы, разрешенные делать своими руками, определены инструкцией по эксплуатации. Все остальные неисправности устраняются в специализированной мастерской.
 
Инструкция Partner 350
Инструкция по эксплуатации должна быть всегда под рукой, особенно если это ваша первая бензопила и Вы ее только купили. Первым делом обязательно прочитайте ее, и прибегайте к ее помощи, когда возникают вопросы в процессе обращения с инструментом. Скачать и распечатать инструкцию по эксплуатации бензопилы Партнер 350 можно по ссылке ниже.
Скачать инструкцию по эксплуатации бензопилы Партнер 350
Отзывы
Положительные отзывы владельцев бензопилы Партнер 350 лишний раз подчеркивают высокое качество и надежность изделия. Отмечается удобство в работе и экономичность, простота обслуживания. В своем отзыве пользователь Олег пишет:
Особенно всех покорила усовершенствованная бензопила Partner 350s. Она вобрала все лучшее из базовой модели и стала немного мощнее, что положительно сказывается на ее применении. Отлично зарекомендовала себя при использовании в подсобных и фермерских хозяйствах.


Технические характеристики бензопилы Партнер 350 и ее бюджетная цена наряду с простотой конструкции обеспечили ей широкое применение в личном хозяйстве. Удобная и экономичная, безопасная в работе, она обладает всеми качествами мировых брендов в своей линейке. Кроме своей основной функции при использовании дополнительных насадок пила может резать металл, быть водяной помпой, буром и даже лодочным мотором.
 
benzopilok.ru
описание пилы Partner, характеристики, отзывы
Немногие знают о том, что бензопила Партнер 350 имеет непосредственное отношение к бренду Husqvarna. Дело в том, что Партнер является дочерней компанией этого бренда. Сам инструмент пользуется большой популярностью среди потребителей, что легко объяснить. Ведь она обладает такими значимыми для каждого покупателя достоинствами, как малый вес, удобство в эксплуатации, высокая надежность и простота.
Именно поэтому основными пользователями этой бензопилы являются владельцы дач и частных хозяйств. Но не стоит думать, что назначение инструмента ограничивается только обрезкой сучьев и веток и валкой деревьев. Эта пила обладает и другими свойствами, узнать о которых будет полезно многим заинтересованным покупателям.


 Технические характеристики
Бензопила Partner 350 представляет класс инструмента для бытового использования, о чём говорят и приводимые в инструкции данные. Поэтому любой потребитель сможет остаться довольным функциональными возможностями этого инструмента. Чтобы получить более подробное представление о том, на что способна эта бензопила, достаточно взглянуть на ее основные характеристики.
Если вы имеете опыт работы с бензопилами, то сможете только по одному внешнему виду понять, что собой представляет этот агрегат. В первую очередь в этом оборудовании следует выделить мощный двигатель и шину достаточной длины, из чего можно сделать вывод, что она станет отличным помощником в хозяйстве. Если же вы ищете инструмент для профессиональной валки леса, то вряд ли останетесь довольны этой бензиновой пилой.
Устройство
По своему исполнению эта бензопила не отличается от других аналогичных ей инструментов. Модель имеет очень простое устройство, что гарантирует ее высокую надежность в работе.
Двигатель, как и все прочие элементы этого оборудования, отличается высокой надежностью, а завести его можно при помощи нескольких простых действий. Во многом этому способствует наличие электронного зажигания. Также полезным составным элементом является праймер, представляющий собой топливоподкачивающий насос.
Следует обратить внимание на воздушный фильтр, который поставляется с системой двойной очистки воздуха. Барабан стартера оборудован крыльчаткой, которая эффективно защищает фильтр от крупных частиц мусора. Это вдобавок ко всему увеличивает срок его службы и одновременно повышает степень очистки воздуха. В конечном итоге это положительным образом влияет на работу двигателя.
Пила Partner 350 — это не только удобный, но и безопасный в работе инструмент. Этому способствует наличие тормоза цепи, который может работать в двух режимах — ручном и автоматическом.
Масляный насос начинает свою работу, лишь когда производится пиление. Из этого следует, что система смазки цепи полностью автоматизирована. Следует обратить внимание, что для приготовления рабочей смеси и смазки цепи применяются различные сорта масел.


Одним из важных элементов, который обеспечивает качественное пиление, является пильная цепь. В рассматриваемой модели используется цепь Oregon 91P052E 3/8″ 1,3 мм 52 звена. В случае необходимости вместо неё на агрегат может быть установлена Stihl 39970000052с или другие аналогичные ей цепи. Следует отметить, что при шаге цепи 3/8″ и ширине паза 1,3 мм звеньев не должно быть больше 52. Допускается, если звеньев меньше указанного количества — например, 46−50, однако превышать его нежелательно.
На рассматриваемой бензопиле используется система антивибрации, которая является жестковатой в работе. Помня о том, что модель Партнер 350 не является профессиональным инструментом, этот момент нельзя считать серьезным недостатком. Следует сказать, что на новых моделях производитель постарался максимально устранить этот недостаток.
В случае выхода из строя ключевых узлов и деталей, механизмов и израсходования горюче-смазочных материалов вместо них допускается использовать только оригинальные комплектующие. Применять в подобных целях аналоги нельзя.
Подготовка к эксплуатации
Прежде чем приступить к выполнению операций с использованием пилы Партнер 350, нужно произвести ее настройку. При условии правильной подготовки инструмента с проверенным в работе двигателем пила демонстрирует отличные результаты в процессе эксплуатации. Для того чтобы настроить прибор, необходимо выполнить несколько простых действий. Перед включением оборудования необходимо проверить:
	крепление шины;
	натяжение цепи;
	легкость вращения цепи;
	работу тормоза;
	заправку топливом и маслом.

Только после перечисленных проверок можно запускать двигатель. Когда он прогреется, можно начинать работу.
Плюсы и минусы бензопилы Partner 350

Любое техническое устройство обладает определенными преимуществами и недостатками. Не является в этом отношении исключением и рассматриваемый инструмент. Если говорить о плюсах, то у этой пилы они заключаются в следующем:
	Прибор поставляется от известного производителя, что является гарантией высокого качества и отсутствия проблем с обслуживанием.
	Двигатель имеет особое приспособление — праймер, который облегчает его запуск, что особенно актуально в холодное время года.
	Поршни и цилиндры двигателя имеют хромированное покрытие, повышающее рабочие характеристики мотора и увеличивающее его ресурс работы.
	Благодаря малому весу и небольшой длине шины обеспечивается более легкий контроль инструмента.

В то же время эта модель обладает и рядом недостатков, хотя они являются не столь значительными.
	Пусть добраться до воздухофильтра несколько проблематично, а также нет возможности визуально наблюдать за уровнем смазки, это не сильно влияет на качество работы инструмента.
	При использовании модификации с удлиненной шиной инструмент не способен развить высокую мощность. Однако удивляться этому не стоит.
	При условии несоблюдения трех основных правил — изменения характеристик конструкции без одобрения изготовителя, увеличения нагрузки на двигатель и нарушения требований инструкции по эксплуатации, не стоит удивляться ухудшению работы прибора.

Основные неисправности и их устранение
В случае возникновения неполадок во время работы прибора нет необходимости везти этот инструмент в сервис-центр. Любой владелец может устранить основные неисправности своими силами. О том, как это сделать, можно узнать из инструкции по эксплуатации.
Не запускается двигатель

Первое, что необходимо сделать — взглянуть на зазор между электродами свечи, который должен составлять 0,5 мм. Одновременно с этим не помешает сразу удалить с электродов нагар. Как правило, одна эта нехитрая операция позволяет восстановить работу двигателя. Аналогичным образом вернуть мотору способность к запуску можно путем удаления грязи из карбюратора, топливного и воздушного фильтра.
В большинстве случаев их промывка позволяет полностью восстановить «капризничающий» двигатель. При необходимости можно обратиться к более подробным инструкциям по устранению неполадок, которые можно найти на специализированных ресурсах.
Двигатель не развивает мощности
Устранить эту неполадку можно путем правильной настройки карбюратора или прочистки глушителя. Для настройки используются специальные регулировочные винты. О том, как это делается на практике, можно узнать, посетив специализированные ресурсы, посвященные ремонту бензопил.
Обрыв шнура стартера
Подобная неполадка часто возникает с бензиновыми пилами рассматриваемого производителя. Для того чтобы устранить ее, нет необходимости обращаться в сервис-центр. Всё можно сделать самостоятельно. Если вам предстоит впервые самостоятельно менять опорный шнур стартера, то у вас могут возникнуть некоторые трудности. Поэтому рекомендуем вначале посмотреть специальное видео, из которого вы узнаете, как быстро устранить эту неисправность и восстановить работу инструмента.
Обрыв цепи
Основная причина, из-за которой возникает подобная неисправность — перегрев цепи. Происходит же это главным образом из-за отсутствия подачи смазки или забивания грязью масляных каналов. Для восстановления работы прибора необходимо первым делом прочистить масляные каналы, удалить из внутренней части бензопилы в месте расположения ведущей звёздочки и канавки шины весь имеющийся там мусор.
Только после выполнения описанных действий можно ставить новую цепь. Если во время осмотра выяснится, что причиной неисправности является вышедший из строя масляный насос, то инструмент придётся отдать в ремонт в специализированную мастерскую.
Инструкция по эксплуатации
После приобретения бензопилы Partner 350 владелец должен первым делом ознакомиться с рекомендациями, содержащимися в инструкции. Это позволит избежать многих проблем при обращении с ней. Особое внимание следует уделить соблюдению мер безопасности и правил эксплуатации инструмента во время работы. Также из инструкции можно узнать о способах устранения основных неисправностей, особенностях технического обслуживания и ухода за бензопилой.
В случае возникновения необходимости в ремонте инструмента следует вначале выяснить тип неисправности и узнать, разрешено ли инструкцией устранять ее самостоятельно. Если это недопустимо, то прибор необходимо сдать в ремонт в специализированную мастерскую.
Владелец бензопилы Партнер 350 всегда должен держать при себе инструкцию по эксплуатации. Особенно это касается тех, кто раньше не имел опыта обращения с подобным инструментом. Вначале необходимо полностью ознакомиться с содержащимися в инструкции рекомендациями. В дальнейшем советуем при возникновении любых трудностей, связанных с обращением с инструментом, обращаться к инструкции, так как в ней можно найти ответы на многие вопросы.


Отзывы
Бензоила Партнер 350 неслучайно пользуется большой популярностью. Многие владельцы этого инструмента довольны его работой. Об этом можно судить по отзывам, в которых в первую очередь обращается внимание на высокое качество и надежность изделия. Также потребителям нравится удобство в эксплуатации и экономичность, простота обслуживания.
Я много наслышан о модели Партнер 350, но, решив приобрести усовершенствованную модификацию Партнер 350s, я был впечатлён. В этой модели нашли проявление все лучшие качества, позаимствованные из базовой модели. Вдобавок ко всему у неё увеличилась мощность, что позволяет ее применять для решения более широкого круга задач. Это незаменимый помощник для владельцев подсобных и фермерских хозяйств.
Алексей
Прекрасно она подойдёт и для личного хозяйства, ведь этому способствуют не только ее превосходные технические характеристики, но и невысокая стоимость. Этот прибор отличается безопасностью в работе, удобством и экономичностью и полностью удовлетворяет требованиям, которым должна отвечать продукция мировых брендов. Эта модель не только отлично справляется со своей основной функцией, но и может использоваться для резки металла, в качестве водяной помпы, бура и даже лодочного мотора.
Эдуард
Таким образом, главное, чем нравится эта бензопила многим владельцам — ее высокое качество и надежность. При условии соблюдения рекомендаций по эксплуатации этот инструмент сможет проработать как минимум в течение гарантированного производителем срока. Но даже если прибор неожиданно выйдет из строя, многие его неисправности можно с легкостью устранить самостоятельно.
  tokar.guru
Бензопилы Партнер — обзор неисправностей и модельного ряда

Бензопилы Партнер – это отличный пример по-настоящему качественных инструментов за невысокую цену. Ассортимент бензопил от компании Partner действительно огромный, что позволяет выбрать модель с подходящими характеристиками каждому желающему покупателю.
Бензопилы Партнер – неисправности их устранение
Как и другая хозяйственная техника, оборудованная двигателем, бензопилы марки Партнер время от времени нуждаются в ремонте. Это может быть связано с неправильной эксплуатацией пилы, или с банальным износом запчастей. Как бы там ни было, бензопилу требуется чинить, и сделать это вполне возможно своими руками.
Как заправить бензопилу Партнер?
 
Как указывает инструкция, для заправки бензопилы Partner следует использовать бензин, марки не меньше АИ-92. Его необходимо смешивать с маслом, предназначенным для работы 2-тактных двигателей.
Оптимальное соотношение бензина и масла для бензопилы Партнер составляет 50:1, то есть, в 1 литре бензина должно разбавляться моторное масло в количестве 20 мл.
Как выставить зажигание на бензопиле Партнер?
Если вы не можете понять, почему не заводится бензопила Партнёр, то для начала проверьте систему зажигания своего инструмента. Проверка и регулировка зазора выглядит таким образом:
	В первую очередь демонтируйте крышку, к которой крепится стартер. Для этого советуем использовать шестигранную биту Т27, инструменты из комплекта бензопилы и дополнительные насадки;
	Внимательно осмотрите катушку зажигания, маховик с магнитами и, особенно, зазор между этими деталями. Для этого воспользуйтесь специально предназначенной прокладкой;
	Установка зажигания на бензопиле Партнер осуществляется посредством поворачивания винтов, что приводит к приближению катушки и маховика друг к другу.




 Выполнив перечисленные действия, установить стартер на место, и заведите бензопилу Партнер. Если пила завелась, то можно вкрутить винты крепления крышки до конца и продолжить работу.Как снять сцепление на бензопиле Партнер?
Ремонтировать сцепление инструмента часто требуется в тех случаях, если бензопила Партнер заводится и глохнет при нажатии на газ. Однако далеко не все начинающие садовники знают, как снять ведущую звездочку с бензопилы Партнер. Сделать это можно в таком порядке:
	Сначала поверните рычаг и снимите крышку тормоза пильной цепи;
	Отверните гайки, фиксирующие систему сцепления при помощи ключа из комплекта бензопилы Partner;
	Снимите сцепление с бензопилы и полностью разберите его. При необходимости, замените изношенные детали и очистите стенки штатных элементов сцепления.




 На первых порах понадобится по несколько раз дергать за веревку стартера прежде, чем пила заведется. Это требуется для того, чтобы установленные запасные части окончательно встали на предназначенные для них места.Как заменить масляный насос на бензопиле Партнер?
 
Если вы обнаружили, что не крутиться цепь на бензопиле Партнер, то причина этой проблемы, скорее всего, кроется в износе или поломке отдельного насоса, предназначенного для подкачки смазочного материала на цепь.
В конструкцию масляного насоса входят 2 элемента – накопительная камера и рабочая часть. Ремонт насоса выполняется с разборкой механизма, однако предпринимать какие-то действия с рабочей его частью не рекомендуется. Дальнейшие действия выглядят следующим образом:
	Внимательно осмотрите входные и выходные трубки, по которым проходит смазочный материал – как правило, все неисправности насоса связаны именно с ними;
	Если каналы засорены, то весь мусор требуется убрать. попутно продув их сжатым воздухом;
	Если на каналах появились трещины, то их нужно заменить;

Если после сборки бензопилы Партнер смазочный материал опять не проходит на пильную цепь, то насос потребуется полностью заменить.
Как отрегулировать карбюратор на бензопиле Партнер?
Настройка карбюратора бензопил марки Partner немного отличается от процедуры с бензопилами иных марок. Разница состоит в маркировке и значении регулировочных винтов. Для регулировки производитель оборудовал бензопилу Partner тремя винтами – левым винтом количества топлива, правым винтом качества топлива и винтом регулировки холостых оборотов «T». Все эти винты расположены слева под верхней крышкой корпуса бензопилы. Регулировка карбюратора бензопилы Partner выглядит следующим образом:
	Снимите крышку и очистите запчасти под ней;
	Выкрутите оба винта по часовой стрелке до конца, а затем поверните их на 1/5 оборота в противоположном направлении;
	Начните медленно поворачивать винт количества, пока не услышите, что мотор начал работать на максимально возможных оборотах. Сразу же после этого поверните этот винт на ¼ оборота в другую сторону. В результате бензопила Partner должна устойчиво держать холостые обороты;
	Далее посредством винта качества выставьте максимальные обороты для бензопилы Партнер.




 Если она работает, как 4-тактный мотор, значит, карбюратор бензопилы был настроен правильно.Модельный ряд бензопил Partner
Каждая из имеющихся бензопил производства компании Партнер подойдет для тех, иных целей. Давайте рассмотрим технические характеристики и области применения самых популярных и распространенных моделей бренда Partner.
Partner 340S


Технические характеристики и вес этой модели всего в 5,5 кг с легкостью позволяют применять ее для удаления влажных и сухих веток на высоте.
Технические параметры бензопилы Partner 340S
	Объем мотора	35 см3
	Мощность	2 л. с./1,44 кВт
	Рекомендуемый размер шины	35 см
	Шаг пильной цепи	3/8 “
	Объем бачка для заправки горючим	250 мл
	Емкость бачка для подачи масла	150 мл

В устройство бензопилы Партнер входит надежный инерционный тормоз и качественная система мгновенного подавления вибраций.
Partner P350S


Еще одна качественная облегченная бензопила Партнер станет оптимальным вариантом для любителей простых в применении садовых инструментов.
Технические параметры бензопилы Partner P350S
	Объем мотора	38 см3
	Мощность	2 л. с./1,44 кВт
	Рекомендуемый размер шины	40 см
	Шаг пильной цепи	3/8 “
	Объем резервуара для горючего	250 мл
	Объем бачка для смазочного состава	160 мл

Эта бензопила марки Партнер комплектуется устройством блокировки кнопки пуска и механизмом автоматической подачи смазочного средства на цепь.
Partner P350XT


Имея хорошие технические характеристики, эта бытовая бензопила Партнер активно применяется начинающими и опытными садовниками.
Технические параметры бензопилы Partner P350XT
	Объем мотора	36 см3
	Мощность	1,9 л. с./1,4 кВт
	Рекомендуемый размер шины	35 см
	Шаг пильной цепи	3/8 “
	Объем бачка для подачи горючего	400 мл
	Емкость бачка для масла	200 мл

В конструкцию этой бензопилы партнер входят долговечные запчасти, которые отличаются высоким качеством и внушительной надежностью
Partner 352


В виду высокой надежности и способности долго работать под стабильно высокими температурными нагрузками, эта бензопила от бренда Партнер нередко используется не только в саду, но и в лесных угодьях.
Технические параметры бензопилы Partner 352
	Объем мотора	36 см3
	Мощность	2 л. с./1,4 кВт
	Рекомендуемый размер шины	40 см
	Шаг пильной цепи	3/8 “
	Емкость резервуара для топлива	400 мл
	Объем бачка для смазочного состава	300 мл

Среди главных отличительных особенностей этой бензопилы Partner выделяется легкий вес и неприхотливость к качеству топлива.
Partner P360S
 
Эта бытовая бензопила Партнер создана преимущественно для периодической работы в усадьбе. Модель успешно справляется с обрезкой сучьев и заготовкой досок.
Технические параметры бензопилы Partner P360S
	Объем мотора	40 см3
	Мощность	2,1 л. с./1,52 кВт
	Рекомендуемый размер шины	40 см
	Шаг пильной цепи	3/8 “
	Объем бачка для подачи топлива	400 мл
	Объем бачка для масла	210 мл

Бензопила партнер в этой модификации оборудована надежным инерционным тормозом и качественной системой гашения вибрации.
Partner 370
 
Эта бензопила марки Partner широко используется для заготовки досок в целях дальнейшего ремонта и строительства.
Технические параметры бензопилы Partner 370
	Объем мотора	34 см3
	Мощность	1,4 л. с./1,8 кВт
	Рекомендуемый размер шины	35 см
	Шаг пильной цепи	3/8 “
	Объем бачка для заправки горючим	400 мл
	Емкость бака для смазочного состава	300 мл

В комплектацию этой легкой бензопилы входит качественная система автоматического распределения смазочного средства и эффективный инерционный тормоз.
Partner 391


Эта бензопила Партнер комплектуется надежным мотором, модернизированным сцеплением и устройством для облегчения запуска двигателя.
Технические параметры бензопилы Partner 391
	Объем мотора	39 см3
	Мощность	1,7 л. с./2,3 кВт
	Рекомендуемый размер шины	35 см
	Шаг пильной цепи	3/8 “
	Емкость бачка для горючего	400 мл
	Объем масляного бачка	300 мл

Бензопила Партнер в этой комплектации служит надежным помощником при регулярной обрезке сучьев и подготовке древесины перед строительством и ремонтом.
Partner 400


Еще одна качественная бытовая бензопила Партнер отличается простотой в применении, удобством расположения регулирующих курков и небольшим весом.
Технические параметры бензопилы Partner 400
	Объем мотора	39 см3
	Мощность	2,3 л. с./1,7 кВт
	Рекомендуемый размер шины	40 см
	Шаг пильной цепи	3/8 “
	Объем топливного резервуара	400 мл
	Емкость резервуара для масла	300 мл

Бензопила оборудована качественным масляным насосом, безотказным инерционным тормозом и доработанным карбюратором.
Partner 401


Эта бензопила Партнер эффективна при распиливании бревен, брусьев и заготовке больших объемов древесины.
Технические параметры бензопилы Partner 401
	Объем мотора	40,1 см3
	Мощность	2,3 л. с./1,7 кВт
	Рекомендуемый размер шины	40 см
	Шаг пильной цепи	3/8 ”
	Емкость бачка для топливной смеси	400 мл
	Объем бачка для масла	210 мл

Бензопила партнер в этой комплектации оснащена выносливым мотором, качественной системой подавления вибрации и автоматическим механизмом распределения смазки пильной цепи.
Partner 421


Эта бензопила активно используется для срезания старых сухих веток и заготовки крупных объемов древесины для хозяйственных нужд.
Технические параметры бензопилы Partner 421
	Объем мотора	42 см3
	Мощность	2,5 л. с./1,8 кВт
	Рекомендуемый размер шины	40 см
	Шаг пильной цепи	3/8 “
	Емкость топливного бачка	400 мл
	Объем бачка для смазочного материала	250 мл

В комплектацию этого садового инструмента входит надежный масляный насос, система быстрого подавления вибрации и надежный 2-тактный мотор.
Partner P 842


Эта бензопила партнер оборудуется выносливым двигателем, способным успешно справляться с распиливанием древесины при экстремально низких температурах.
Технические показатели бензопила Partner P 842
	Объем мотора	42 см3
	Мощность	2,1 л. с./1,65 кВт
	Рекомендуемый размер шины	40 см
	Шаг пильной цепи	3/8 “
	Объем резервуара для подачи горючего	340 мл
	Емкость бачка для добавления смазочного материала	200 мл

Бензопила Партнер в этой модификации предварительно снабжена устройствами гашения вибрации, механизмом распределения смазочного средства и надежным инерционным тормозом.
Partner 4900


Помимо всех необходимых для работы механизмов, эта бензопила Партнер комплектуется качественной антивибрационной системой и безотказным инерционным тормозом.
Технические параметры бензопилы Partner 4900
	Объем мотора	49 см3
	Мощность	3,12 л. с./2,3 кВт
	Рекомендуемый размер шины	45 см
	Шаг пильной цепи	3/8 “
	Объем бачка для горючего	450 мл
	Емкость масляного бачка	230 мл

Эта бензопила Partner предназначена для распиловки небольших влажных и сухих бревен и спиливания средних по диаметру деревьев.
sadovij-instrument.ru
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